
16 17NV10
Validadores de billetes

La evolución del probadísimo NV8. Es 100% compatible y mantiene el tamaño, los co-
nectores y los protocolos de comunicación
NV10 es fácil de utilizar y su montaje es sencillo.‌ Su diseño especial de fabricación le proporciona re-
sistencia y una larga duración.‌ El dispositivo antipesca ha sido potenciado, reduciendo al mínimo las 
posibilidades de fraude.‌ Los motores de alta velocidad del nuevo dispositivo de aceptación permiten 
una rápida validación de los billetes: 1 – 2,5 seg.‌
Garantiza un nivel de aceptación, para billetes de distintos valores, igual al 99,8% como media.‌
Está disponible una nueva versión USB, para cuando se requiere este tipo de conexión, que cada vez 
está más difundida: de esta forma el cliente no ha de comprar adaptadores adicionales.

Prestaciones
•	Tasa de aceptación elevada y nivel de seguridad alto.

•	Sensor ¯uorescente capaz de analizar características 
invisibles.

•	Fácil de inspeccionar, pues la apertura se realiza por 
medio de pulsadores, sin necesidad de herramientas.

•	Posibilidad de clonación de NV10 a NV10, para repro-
gramación y actualizaciones directamente a pie de 
máquina.

•	Programación mediante PC u hojas de con¨guración.

•	Bandas de arrastre realizadas con Kevlar, para facilitar el 
deslizamiento de los billetes.

•	Marco frontal metálico, para adaptarse perfectamente 
a estructuras ya instaladas para el modelo NV5 con 
frontal estándar.

•	Conexión USB.
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DA2 kit
Kit para efectuar la pro-
gramación, la con¨gura-
ción y el diagnóstico.

Kit USB
Formado por 1 tarjeta y 1 
cable USB, permite conectar 
simultáneamente al Pc un vali-
dador y un monedero RM5, sin 
necesidad de adaptadores.

Área de Descargas
Descarga gratuita de 
archivos de actualización 
del ¨rmware y para la pro-
gramación de billetes de 
distintos países, en el Área 
de Descargas de www.
comesterogroup.eu.

Ilustraciones Técnicas

Versiones
•	 Las siguientes versiones están integradas en 

un solo dispositivo: paralelo, por impulsos, 
SSP (Smiley Secure Protocol), serial (RS 232), 
MDB, ccTalk. Función de Escrow (para cada 
billete).

Accesorios opcionales
•	 Marco frontal ‌
•	 AGCAVOSMILENV10: cable con adaptador 

para acoplar un conector NV10 a un NV5 ‌
•	 AGCAVOSMILE: cable para conectar en para-

lelo el validador a la máquina donde este se 
instale. Disponible en longitudes de 20 - 50 
- 100 - 150 cm ‌

•	 AGCAVOSMILEPULS: cable de conexión para 
un NV10 en modo por impulsos. Disponible 
en longitudes de 100 y 200 cm ‌

•	 SERIAL USB: cable para transformar un valida-
dor con conexión serial en USB. ‌

•	 DA2 kit ‌
•	 DA3 kit ‌
•	 Kit USB

Productos relacionados
•• Máquinas de cambio de monedas y billetes

Tools

Nota:   Unidad de medida: mm

Características Técnicas
Dimensiones (bxhxp) (mm) 100 x 86 x 161

Peso (g)	 550

Tensión de alimentación 12 Vdc

Corriente absorbida   350 mA en reposo - 1 A en aceptación

Potencia de consumo   4,2 W a 12 Vdc (en reposo)

Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ +50°C - 5 ÷ 95% de humedad no condensada

Billetes aceptados (mm)  hasta 82 x 160

Billetes admitidos    hasta 15 valores distintos de billetes en modo control serial, por impulsos y
binario, 4 billetes en modo paralelo

Velocidad de aceptación  1 ÷ 2,5 seg.

•• Sistemas de activación de lavados
•• Cajeros automáticos
•• Máquinas contadoras de billetes
•• Sistemas cashless
•• Validadores de monedas

DA3 kit
Kit para efectuar opera-
ciones de programación y 
con¨guración directa-
mente a pie de máquina.



16 17NV10
Validadores de billetes

La evolución del probadísimo NV8. Es 100% compatible y mantiene el tamaño, los co-
nectores y los protocolos de comunicación
NV10 es fácil de utilizar y su montaje es sencillo.‌ Su diseño especial de fabricación le proporciona re-
sistencia y una larga duración.‌ El dispositivo antipesca ha sido potenciado, reduciendo al mínimo las 
posibilidades de fraude.‌ Los motores de alta velocidad del nuevo dispositivo de aceptación permiten 
una rápida validación de los billetes: 1 – 2,5 seg.‌
Garantiza un nivel de aceptación, para billetes de distintos valores, igual al 99,8% como media.‌
Está disponible una nueva versión USB, para cuando se requiere este tipo de conexión, que cada vez 
está más difundida: de esta forma el cliente no ha de comprar adaptadores adicionales.

Prestaciones
•	Tasa de aceptación elevada y nivel de seguridad alto.

•	Sensor fluorescente capaz de analizar características 
invisibles.

•	Fácil de inspeccionar, pues la apertura se realiza por 
medio de pulsadores, sin necesidad de herramientas.

•	Posibilidad de clonación de NV10 a NV10, para repro-
gramación y actualizaciones directamente a pie de 
máquina.

•	Programación mediante PC u hojas de configuración.

•	Bandas de arrastre realizadas con Kevlar, para facilitar el 
deslizamiento de los billetes.

•	Marco frontal metálico, para adaptarse perfectamente 
a estructuras ya instaladas para el modelo NV5 con 
frontal estándar.

•	Conexión USB.

161

0,5

119

100

55

DA2 kit
Kit para efectuar la pro-
gramación, la configura-
ción y el diagnóstico.

Kit USB
Formado por 1 tarjeta y 1 
cable USB, permite conectar 
simultáneamente al Pc un vali-
dador y un monedero RM5, sin 
necesidad de adaptadores.

Área de Descargas
Descarga gratuita de 
archivos de actualización 
del firmware y para la pro-
gramación de billetes de 
distintos países, en el Área 
de Descargas de www.
comesterogroup.eu.

Ilustraciones Técnicas

Versiones
•	 Las siguientes versiones están integradas en 

un solo dispositivo: paralelo, por impulsos, 
SSP (Smiley Secure Protocol), serial (RS 232), 
MDB, ccTalk. Función de Escrow (para cada 
billete).

Accesorios opcionales
•	 Marco frontal ‌
•	 AGCAVOSMILENV10: cable con adaptador 

para acoplar un conector NV10 a un NV5 ‌
•	 AGCAVOSMILE: cable para conectar en para-

lelo el validador a la máquina donde este se 
instale. Disponible en longitudes de 20 - 50 
- 100 - 150 cm ‌

•	 AGCAVOSMILEPULS: cable de conexión para 
un NV10 en modo por impulsos. Disponible 
en longitudes de 100 y 200 cm ‌

•	 SERIAL USB: cable para transformar un valida-
dor con conexión serial en USB. ‌

•	 DA2 kit ‌
•	 DA3 kit ‌
•	 Kit USB

Productos relacionados
•• Máquinas de cambio de monedas y billetes

Tools

Nota:  	 Unidad de medida: mm

Características Técnicas
Dimensiones (bxhxp) (mm) 100 x 86 x 161

Peso (g)	 550

Tensión de alimentación 12 Vdc

Corriente absorbida   350 mA en reposo - 1 A en aceptación

Potencia de consumo   4,2 W a 12 Vdc (en reposo)

Temperatura de funcionamiento 0°C ÷ +50°C - 5 ÷ 95% de humedad no condensada

Billetes aceptados (mm)  hasta 82 x 160

Billetes admitidos    hasta 15 valores distintos de billetes en modo control serial, por impulsos y
binario, 4 billetes en modo paralelo

Velocidad de aceptación  1 ÷ 2,5 seg.

•• Sistemas de activación de lavados
•• Cajeros automáticos
•• Máquinas contadoras de billetes
•• Sistemas cashless
•• Validadores de monedas

DA3 kit
Kit para efectuar opera-
ciones de programación y 
configuración directa-
mente a pie de máquina.




